
















Kunststoff-Verteiler

Vollgummi-Verteiler mobil

PC Electric liefert eine Vielzahl hochwertiger Verteiler aus Vollgummi,
und Kunststoff für den professionellen Einsatz in Industrie, Handel 
und Gewerbe. 
Neben einer breiten Palette von Standardtypen sind wir besonders 
auf die Fertigung von kundenspezifischen Lösungen spezialisiert.

- kompakte Bauform
- Material: hochwertiger Kunststoff
- auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
- für Montage in Werkshallen ...

Baureihe MOLLN

- Maße: BxHxT = 330x397x165mm
- Automateneinheiten (16 Module) hinter 

transparenter Schutzklappe
- Schutzart IP44, IP67 auf Anfrage

Baureihe LECH

- Maße: BxHxT = 130x230x152mm
- Automateneinheiten (6 Module) hinter

transparenter Schutzklappe
- Schutzart IP44, IP67 auf Anfrage

Baureihe SÖLL

- Maße: BxHxT = 297x504x186mm
- Automateneinheiten (2x13 Module) hinter

transparenter Schutzklappe
- Schutzart IP44, IP67 auf Anfrage

Baureihe ANIF

- Maße: BxHxT = 222x320x140mm
- Automateneinheiten (10 Module) 

hinter transparenter Schutzklappe
- Schutzart IP44, IP67 auf Anfrage

Baureihe STEYR
- Maße: BxHxT = 430x72x115mm
- mit bzw. ohne Absicherung
- Schutzart IP44

Baureihe TRAUNSEE
- Maße: BxHxT = 260x165x90mm
- mit bzw. ohne Absicherung
- Schutzart IP44

Edelstahl-Tragegriff mit 4 Ringschrauben

Baureihe SALZBURG
- Gehäuse aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand
- Gehäuseabmessung BxH = 298x370 mm
- Gehäusedeckel ist mit Gehäuseunterteil anscharniert
- Sichtfenster bis max. 14 Automateneinheiten
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP44 (IP67 auf Anfrage)

- Wandmontage
- mobil

Baureihe SPITZ
- Maße: BxHxT = 320x320x320mm
- aufklappbarer Scharnierdeckel mit 

2 Schnellverschlüssen
- Reiheneinbaugeräte, wie Leitungsschutzschalter 

usw. unter aufklappbarem Deckel eingebaut
- geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher 

Bodenfreiheit
- Steckdosen durch vorgezogenen Schutzrand geschützt
- stapelbar
- Schutzart IP44

- tragbarer handlicher Vollgummiverteiler
- anschlussfertig verdrahtet

- Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel

Vollgummi-WandverteiIer

Baureihe IMST
- handlicher, robuster Verteiler aus

schlagfestem Polyamid
- BxHxT = 197x200x197mm
- max. Nennstrom 32A 
- max. 8 Steckplätze inkl. Zugang
- Schutzart IP44
- geeignet für Handwerk, Baugewerbe,

Landwirtschaft usw.
- stapelbar, mit Aufwickelvorrichtung 

für Anschlusskabel

Baureihe IMST
- robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- BxHxT = 197x120x197mm
- max. Nennstrom 32A 
- max. 8 Steckplätze
- Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten möglich
- Schutzart IP44
- geeignet für Handwerk, Baugewerbe, 

Landwirtschaft usw.

Baureihe BRUCK
- Gehäuse aus Vollgummi, mechanischer Schutzrand 

(Sonderausführung: ohne Schutzrand)
- Gehäuseabmessung BxH = 370x370 mm
- Gehäusedeckel ist mit Gehäuseunterteil anscharniert
- Sichtfenster bis max. 18 Automateneinheiten
- anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart IP44 (IP67 auf Anfrage)

Sonderausführungen nach Ihren individuellen Wünschen möglich!

Connection
to the future

Fordern Sie bitte unseren Hauptkatalog an!
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